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SNR
O.R1/ -32dB
O.R2/ -26dB
O.R3/ -23dB

PasStop
®

O.R

Les Passtop® laissent PASser la parole et STOPpent les bruits dangereux.

Descriptif
Le Passtop® O.R allie discrétion et performance des
atténuations. Sa petite taille et son positionnement dans
l’oreille permettent aisément le port d’une cagoule ou
d’un casque, sans provoquer de frottement dans l’oreille.

Fabrication
Embout auriculaire sur mesure de forme canule. Le
Passtop® O.R est fabriqué en résine acrylique de couleur

translucide incolore. Il est muni d’un filtre acoustique
breveté et d’un cordon de liaison. 
Le Passtop® O.R est réalisable en forme fond de conque
(en option), de couleur bleue (en option), et avec
détection métallique (en option).
Livré avec pince vêtement et étui de rangement.

Filtres
Le Passtop® O.R est disponible en finition O.R1, O.R2 ou
O.R3 et conforme à la norme EN 352-2 : 2002*.

* Norme applicable à ce type d’EPI. L’attestation d’examen
UE de type conformément à cette norme est obligatoire.
Rapport d’homologation disponible sur simple demande.
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fabrication française

INTERSON PROTAC Paris
19, rue des Petites écuries

75010 Paris
tél. : 01 47 70 97 11

INTERSON PROTAC Lyon
2, impasse Maurice Ravel

69330 Jonage
tél. : 04 72 37 12 70

www.interson-protac.com

INTERSON PROTAC Nîmes
1, route d’Aubais
30111 Congénies

tél. : 04 66 80 22 89

F HZ                    63      125      250      500    1000    2000    4000    8000
Passtop O.R1

Mf dB               24,2      25,5      27,6      30,5      33,5      33,0      38,5      41,4
Sf dB                  4,1        2,6        3,3        3,1        2,5        3,7        3,4        4,7
APVf dB           20,1      22,9      24,3      27,4      31,0      29,3      35,1      36,7
Passtop O.R2

Mf dB               17,0      17,8      20,7      24,2      27,0      32,6      34,3      32,3
Sf dB                  4,4        4,5        3,5        3,8        4,1        4,4        3,1        7,5
APVf dB           12,6      13,3      17,2      20,4      22,9      28,2      31,2      24,8
Passtop O.R3

Mf dB               15,4      15,5      17,0      20,7      25,0      30,9      32,0      29,4
Sf dB                  5,2        5,1        3,7        3,6        3,5        4,2        4,2        6,0
APVf dB           10,2      10,4      13,3      17,1      21,5      26,7      27,8      23,4

                                         SNR      H       M           L          Attestation d’examen UE de type N°_ Passtop O.R1   32      31     30        26       _ Passtop O.R2   26      27     23        19       2754/2840/159/02/20/0068_ Passtop O.R3   23      26     20        16       

TABLEAU DES VALEURS D’ATTENUATIONS

COURBES D’ATTENUATIONS

FHZ 
dB

Légende des tableaux
F Hz :          fréquence en hertz
Mf dB :       atténuation moyenne en dB
Sf dB :        écart type correspondant en dB
APVf dB : = (Mf-Sf)

SNR : indice global d’affaiblissement
H : moyenne d’atténuation, F Hz > 2000
M : moyenne d’atténuation, 500 > F Hz > 2000
L : moyenne d’atténuation, F Hz < 500
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